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RECHTSGRUNDLAGEN

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind:

Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch
Gesetz vom 14.06.2021 (BGBI. I S. 1802) m.W.v. 23.06.2021

Landesbauordnung (LBO)
in der Fassung vom 05.03.2010 (GBI. BW 2010, 357, 358, ber. S. 416), zuletzt geandert durch Ge-
setz vom 18.07.2019 (GBI. BW S. 313) m.W.v. 01.08.2019

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017. (BGBI. | S. 3786)

Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der Form vom 18.12.1990 (BGBI. | S. 58),
zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. I S. 1057)

VERFAHRENSVERMERKE

—_

. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB am 16.09.2019
2. Ortsubliche Bekanntmachung gem. § 2 (1) BauGB am 27.09.2019

3. Beteiligung der Offentlichkeit und der Behérden vom 11.01.2021 bis 19.02.2021
gem. § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB

5. Billigung des Bebauungsplanentwurfs am 28.07.2021
und Auslegungsbeschluss

6. Offentliche Auslegung und Behérdenbeteiligung
gem. § 3 (2) BauGB und § 4 (2) BauGB

6.1  Bekanntmachung am

6.2  Auslegungsfrist / Behdrdenbeteiligung vom bis
7. Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB am
8. Bekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB am

Zur Beurkundung
Fahrenbach, den ......................

Burgermeister
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https://dejure.org/BGBl/2004/BGBl._I_S._2414
https://dejure.org/cgi-bin/suche?Suchenach=GBl.+2019+S.+313
https://dejure.org/BGBl/1990/BGBl._I_S._132
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TEXTLICHER TEIL

In Ergénzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt:

1.1

2.1

2.2

2.3

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung
(8§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO)

WA - Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)
Zulassig sind:
- Wohngebaude,

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht storenden Handwerksbetriebe,

- Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen werden nicht Be-
standteil des Bebauungsplans.

MaB der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO)

GRZ - Grundflachenzahl

Grundflachenzahl entsprechend Planeintrag.

GFZ - Geschossflachenzahl

Geschossflachenzahl entsprechend Planeintrag.

Hohe der baulichen Anlagen

Die Hohe der baulichen Anlagen wird durch maximal zulassige First- und Traufhdhen
gemaB Planeintrag festgesetzt. Dabei ist die maximal zuldssige Firsthéhe (FHmax) das Mal3
von der festgelegten Bezugsebene (B) bis zum hdchsten Punkt der Oberkante der ge-
neigten Dachhaut (siehe Erlauterungsskizzen). Die maximal zuldssige Traufhohe (THmax)
ist das Mal3 von der festgelegten Bezugsebene (B) bis zum Schnittpunkt von aufgehender
AuBenwand mit der Dachhaut. Bei Gebaudevor- und riickspriingen ist die gemittelte
Traufhohe zu messen. Bei Flachdachern bemisst sich die maximal zulassige Traufhéhe an
der obersten AuBenwandbegrenzung (Attika).

Die festgesetzte Bezugsebene (B) gemal Planeintrag beschreibt im Zusammenhang mit
der maximal zulassigen Hohe der baulichen Anlagen die Erscheinung des Gebaudes in
der baulichen Umgebungssituation. Sie wird iber NN (Normal-Null) festgesetzt. Sie ist
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nicht mit der ErdgeschoBBfuBbodenhdhe oder der FuBbodenhdhe zu verwechseln. Diese
dirfen abweichend von der Bezugsebene festgelegt werden, sofern dabei die maximal
zulassige First- und Traufhdhe nicht Gberschritten werden.

Erlauterungsskizzen:

€ oberer und unterer Bezugspunkt
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Bezugsebene (B) I R Rl

Textlicher Teil — Entwurf Seite 3



Gemeinde Fahrenbach — Gemarkung Fahrenbach iF(

Bebauungsplan ,Feldbrunnen II”

3.1

3.2

4.1

4.2

ooy "
X
@©
£
I
|_
Bezugsebene (B) T DR S

Bauweise, liberbaubare und nicht liberbaubare Grundstiicksfla-

chen und Stellung der baulichen Anlagen
(8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO)

Bauweise
Zulassige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet:

E = offene Bauweise, zuldssig sind nur Einzelhauser
ED

offene Bauweise, zulassig sind nur Einzel- und Doppelhauser

Uberbaubare Grundstiicksflichen

Die Uberbaubaren und nicht tberbaubaren Flachen bestimmen sich durch Baugrenzen
entsprechend Planeintrag.

Stellplatze, Garagen und Nebenanlagen
(8§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO)

Stellplatze

Stellplatze sind innerhalb und auBerhalb der Gberbaubaren Grundstticksflachen zulassig.

Garagen

Garagen sowie Uberdachte Stellplatze (Carports) sind innerhalb der Uberbaubaren
Grundstucksflachen allgemein zulassig.

AuBerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflache sind Garagen und Uberdachte Stell-
platze (Carports) nur mit einem Mindestabstand von 5,0 m an der Zufahrtsseite und von
2,5 m an den sonstigen Seiten zu den Fahrbahnflachen zuldssig (siehe nachfolgende Er-
lauterungsskizze).

Die maximale Zufahrtslange zwischen Garage bzw. Giberdachten Stellpldtzen und dem
Rand der Verkehrsflache wird auf 10 m beschrankt.
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4.3

Zwischen der riickwartigen von der Verkehrsflache abgewandten Baugrenze und Grund-
sticksgrenze sind keine Garagen oder Uberdachte Stellplatze zulassig. Fur Eckgrundstu-
cke gilt nachfolgende Erlauterungsskizze.

Erlauterungsskizze:

oY

Offentliche Verkehrsflache

Nebenanlagen

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind auf den nicht Uberbaubaren Grundstticks-
flachen allgemein zulassig. Nebenanlagen in Form von Gebauden sind dabei bis zu einem
Volumen von maximal 40 m* umbauter Raum zul3ssig.

Hochstzuladssige Zahl der Wohnungen in Wohngebauden
(8§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Die Anzahl der Wohneinheiten (WE) wie folgt beschrankt:

- 2 WE je Wohngebaude bei Einzelhdusern,
- 1 WE je Doppelhaushalfte.

Von der Bebauung freizuhaltende Flachen
(8§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

In den gem. Planeintrag festgesetzten Flachen gelten die jeweiligen Rechtsgrundlagen:

* Anbaubeschrankung fir LandesstraBen 20 m gem. § 22 Abs. 1 StrG
= Waldabstand 30 m gem. § 4 Abs. 3 LBO

Textlicher Teil — Entwurf Seite 5
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7. Verkehrsflachen sowie Verkehrsflachen besonderer Zweckbe-
stimmung und Anschluss anderer Flachen an die Verkehrsfla-

chen
(5 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

7.1 Verkehrsflachen

Die Verkehrsflachen werden gemal Planeintrag festgesetzt. Die dabei dargestellte Auf-
teilung der Verkehrsflachen ist nicht Gegenstand der Festsetzung. Sie dient lediglich der
Information Uber die beabsichtigte Gestaltung des Verkehrsraums.

8. Flachen und MaBBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB)

8.1 Baufeldraumung und Vergramung Zauneidechse

Ackerflachen sind im Vorfeld der Bebauung, sofern sie dann nicht mehr bewirtschaftet
werden, ab Beginn der Vegetationsperiode mindestens alle zwei Wochen zu mahen sind,
um zu verhindern, dass dort Bodenbrtter ihre Nester anlegen.

Um zu vermeiden, dass Zauneidechsen zu Schaden kommen, missen sie aus dem Bau-
bereich vergramt werden.

Ab Beginn der Vegetationsperiode ist die Vegetation im Baubereich mindestens alle 2
Wochen kurz zu mahen (s.0.). Die aus dem Winterschlaf erwachenden Eidechsen finden
hier dann keine Deckung mehr und werden in die angrenzenden Fldchen abwandern. An
der StraBenbdschung kann diese Abwanderung nach Stiden und Norden stattfinden, in
der norddstlichen Lebensstatte zum Waldrand hin und entlang der Wanderbahn.

Etwa ab Mitte April, der genaue Zeitpunkt muss von der Witterung abhangig gemacht
werden, kann der Oberboden im Baufeld abgetragen werden. Spatester Abtragungster-
min ist Mitte Mai, da sonst die Eiablage der Eidechsen bereits erfolgen konnte. Die Fla-
chen im Baufeld bieten den Eidechsen anschlieBend keine geeigneten Lebensrdaume
mehr und sie werden nicht in den Baubereich zurlickwandern. Um dies sicherzustellen,
werden Reptilienzdune aufgestellt. Bei der Lebensstatte an der Strale sind die Zdune am
Beginn und am Ende des Bereichs aufzustellen, in dem die Boschung umgestaltet wird.
Sie sind u-férmig anzuordnen und missen die gesamte Breite der Boschung abdecken.
Die Langsseiten sollten jeweils mind. 3 m lang sein und unten parallel zum Gehweg bzw.
der Strae und oben entlang des Ackerrands verlaufen. Bei der norddstlichen Lebens-
statte ist der Reptilienzaun entlang des Nordrands des Geltungsbereichs auf der gesam-
ten Breite des Baubereichs flr das Regenriickhaltebecken aufzustellen. Das Befahren und
eine Lagerplatznutzung der auBerhalb des Geltungsbereichs liegenden Bereiche der Le-
bensstatte am Waldrand sind nicht zuldssig. Daher ist hier zusatzlich zum Reptilienzaun
auch ein Bauzaun aufzustellen.

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Wasserdurchldssige Beldage

Oberflachenbefestigungen von Stellplatzen, Grundstiickzugangen und Zufahrten sind
mit versickerungsfahigen Beldgen auszustatten, wenn durch die bestimmungsgemaBe
Nutzung nicht mit einem Eintrag von Schadstoffen in den Boden zu rechnen ist (Vorsor-
gepflicht nach § 7 BBodSchG). Der Unterbau ist auf den Belag abzustimmen.

Verbesserung des ortlichen Kleinklimas

Die Freiflichen der Baugrundstiicke sind — auBer im Traufbereich der Gebadude bis
max. 0,5 m Breite — unversiegelt zu belassen, gartnerisch anzulegen und dauerhaft zu
erhalten, soweit diese Flachen nicht fur eine andere zulassige Verwendung benétigt wer-
den. Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur An-
lage von permanent mit Wasser gefillten Gartenteichen zuldssig. GroBflachig mit
Steinen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen Materialschiittungen be-
deckte Flachen, in welchen diese Materialien das hauptsachliche Gestaltungsmittel sind
und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen (Schottergarten), sind unzulas-

sig.

Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-
verkleidungen

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu-
lassig.

AuBenbeleuchtung

Die AuBenbeleuchtung ist mit insektenschonender Beleuchtung entsprechend dem ak-
tuellen Stand der Technik auszustatten.

Ausgleichsflachen <1>

20 % der Flache sind mit Strauchern zu bepflanzen. Die Straucher sind als Hecken parallel
zur L 525 anzulegen. Je 150 m? Flache ist ein groBkroniger Laubbaum zu pflanzen.

Baume miussen grundsatzlich einen der Geschwindigkeit angepassten Abstand zur Lan-
desstrale aufweisen oder mit Schutzplanken abgesichert werden.

Die Artenlisten im Anhang sind zu beachten.

Ausgleichsflachen <2>

Die Flache ist als Streuobstwiese anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Sie ist als Wiese
einzusden und je 150 m? ist ein hochstimmiger Obstbaum zu pflanzen.

Die Artenlisten im Anhang sind zu beachten.

Textlicher Teil — Entwurf Seite 7
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9. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Das zugunsten der Gemeinde Fahrenbach eingetragene Leitungsrecht dient der Fiihrung
von Regen- und Schmutzwasserkanalen zur Ableitung des anfallenden Regen- und
Schmutzwassers.

10. Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

10.1 Passiver Lirmschutz

GemaB Planeintrag werden Larmpegelbereiche festgesetzt, in denen die jeweiligen An-
forderungen zum passiven Larmschutz der DIN 4109:2016-07 gelten.

Fir Gebaude, die innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans errichtet werden,
muss im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren vom Antragsteller der Nachweis er-
bracht werden, dass die erforderlichen resultierenden Schalldamm-MaRe der AuBenbau-
teile von schutzbedirftigen Wohnraumen entsprechend der AuBBenlarmpegel bzw. der
im Bebauungsplan festgesetzten Larmpegelbereiche der DIN 4109:2016-07 dimensio-
niert werden. Fir unterschiedliche Raumarten gelten hierbei die Vorgaben entsprechend
Tabelle 7 der DIN 4109-1:2016-07.

Von den o.g. Festsetzungen kann abgewichen werden, sofern ein schalltechnischer Nach-
weis geflihrt wird, dass sich an der konkreten Gebdudefassade ein geringerer Larmpe-
gelbereich  ergibt (z.B. wegen zwischenzeitlich erfolgter Errichtung eines
Nachbargebaudes mit abschirmender Wirkung fir das betreffende Grundsttick).

11.  Pflanzgebote und Pflanzbindungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

11.1  Standort fiir das Anpflanzen von Baumen

Bei Festsetzung des Standortes fiir Baume ist dieser in der Regel punktuell genau an der
im Plan bezeichneten Stelle zu pflanzen und zu unterhalten. Abweichungen bis zu 5 m
sind zulassig.

Die Artenlisten im Anhang sind zu beachten.

11.2 Pflanzgebot auf Baugrundstiicken

Pro Baugrundstiick ist ein mittelkroniger, gebietsheimischer Laubbaum oder ein Obst-
baum zu pflanzen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Baume
sollen bei ihrer Pflanzung als Hochstamme einen Stammumfang von 10-12 cm haben.
Die erhaltenen Baume in einem Teil der Grundstlicke werden angerechnet.

Mindestens 5 % der Grundstlicksflachen sind mit gebietsheimischen Strauchern grup-
pen- oder heckenartig zu bepflanzen. Dabei ist je Strauch 2 m? Pflanzflache anzunehmen.

Textlicher Teil — Entwurf Seite 8
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11.3

1.1

1.2

1.3

Bei Grundstlicken im nérdlichen und 6stlichen Plangebiet, in denen Flachen fir das An-
pflanzen festgesetzt sind, sind die Anpflanzungen der Straucher zwingend hier vorzu-
nehmen (Pflanzabstande: 1,5 m / PflanzgroBe: 2 x v, 60-100 cm).

Ein Mindestabstand von 1,5 m gegenliber angrenzenden Feldwegen und landwirtschaft-
lichen Nutzflachen ist einzuhalten.

Ein Formschnitt sollte nur aus Griinden des Nachbarrechtes vorgenommen und sonst
eine naturnahe Wuchsform angestrebt werden. Ein Riickschnitt ist nur im Winterhalbjahr
(01.10. bis 28.02.) zuldssig. Die Pflanzungen sind spatestens zwei Jahre nach Bezug fer-
tigzustellen.

Die Artenlisten im Anhang sind zu beachten.

Pflanzbindung Einzelbaume

Die mit einem Erhaltungsgebot belegten Einzelbdaume (Birnbdaume) sind zu erhalten und
bei Abgang durch gleichwertige zu ersetzen.

Der gem. Planeintrag als Naturdenkmal gekennzeichnete Birnbaum ist zu erhalten und
zu schitzen. (siehe Nr. 8 der Hinweise)

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

AuBere Gestaltung baulicher Anlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Dachform und Dachneigung

Flachdacher und einseitig geneigte Pultdacher sind mit einer Dachneigung von 0° bis 15°
zulassig. Versetzte, zweiseitig geneigte Pultdacher und mehrseitig geneigte Dacher sind
mit einer Dachneigung von 15° bis 42° zulassig.

Fur Garagen sind zusatzlich begriinte Flachdacher zulassig.

Dachdeckung

Zur Dachdeckung geneigter Dacher sind Dachziegel oder Dachsteine in den Farbtonen
ziegelrot, rotbraun bis dunkelbraun, anthrazit und grau zu verwenden. Die Verwendung
von Dachern zur Nutzung der Sonnenenergie sowie zur Begriinung ist zulassig.

Fassaden

Grelle, glanzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme
von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulassig.

Textlicher Teil — Entwurf Seite 9
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2.

Werbeanlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

Sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blinklicht
sind unzulassig.

Stiitzmauern
(8§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

StUtzmauern sind bis zu einer Hohe von 1,0 m zulassig. Dartber hinaus sind Stiitzmauern
nur gestaffelt gemaB der Erlduterungsskizze zulassig.

Gelande neu

' -z Gaiande
- ’n‘at—il\?\'\ches Gelan

2m
2
2
‘ *
s
m%x m|

Hinsichtlich der Hohe von Einfriedungen und Stiitzmauern sind dariiber hinaus die Be-
stimmungen des Nachbarrechtsgesetzes Baden-Wirttemberg zu beachten.

Gelandeverinderungen

Aufschittungen und Abgrabungen auf den Baugrundstticken sind bis zu einer max. Ge-
samthohe von 2,0 m gegenuiber dem naturlichen Gelande zulassig. Als naturliches Ge-
lande gilt die Gelandeoberflache vor Beginn jeglicher Bauarbeiten. Die Gebaude- und
Gelandeverhaltnisse auf den Nachbargrundstticken sind zu beriicksichtigen. Zu Nachbar-
grundstticken sind nur Béschungen bis zu einer Neigung von 30° zuldssig.

Textlicher Teil — Entwurf Seite 10
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Boschungen, die durch die Anlage von StraB3en, 6ffentlichen Wegen und Platzen entste-
hen, sowie die bergseitige Verfillung zwischen Gebaude und ErschlieBungsstrale sind
von dieser Regelung ausgenommen.

5. Verwendung von AuBenantennen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)

Pro Gebaude ist nur eine AuBenantenne oder eine Satellitenempfangsanlage zulassig.

6. Niederspannungsfreileitungen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO)

Niederspannungsfreileitungen sind unzulassig.

7. Stellplatzverpflichtung fiir Wohnungen
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO)

Die Stellplatzverpflichtung fir Wohnungen (§ 37 Abs. 1 LBO) wird auf 2,0 Kfz-Stellplatze
pro Wohnung erhoht.

Textlicher Teil — Entwurf Seite 11
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1.

HINWEISE

Bodenfunde

Beim Vollzug der Planung kénnen bisher unbekannte Funde (bspw. der StraBenkorper
einer romischen StraBe — archaologisches Denkmal "Wandelgewann") entdeckt werden.
Diese sind unverziglich einer Denkmalschutzbehoérde oder der Gemeinde anzuzeigen.

Archéologische Funde (z.B. Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramik, Knochen) oder Befunde
(Gréber, Mauerreste, Brandschichten bzw. aufféllige Erdverfarbungen) sind bis zum Ab-
lauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten, so-
fern nicht die Denkmalschutzbehodrde oder das Regierungsprasidium Stuttgart
(Referat 84.2) mit einer Verkirzung der Frist einverstanden ist.

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Si-
cherung und Dokumentation archdologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen
Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.

Altlasten

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-
getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemaB § 3 Lan-
des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz zu verfahren. Die Gemeinde und das Landratsamt sind umgehend Uber Art
und AusmaB der Verunreinigung zu benachrichtigen.

Bei erheblichem Ausmal sind die Arbeiten bis zur Klarung des weiteren Vorgehens vor-
laufig zu unterbrechen. Beziiglich des Entsorgungsweges und der Formalitaten gibt der
zustandige Abfallentsorger Auskuntft.

Bodenschutz

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes
(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen.

Mutterboden, der beim Bau anfallt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-
ben und zu lagern. Er ist in kulturfahigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und
zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB).

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1
BBodSchG gewahrleisten (z.B. Miete: Schiitthdhe bei feinkdrnigem Boden mit Pflanzen-
resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor
Vernassung und Staundasse etc.).

Entsprechendes gilt fiir Arbeitsbereiche, Lagerflachen und Flachen der Baustelleneinrich-
tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natirliche Bodenstruktur vor
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erheblichen und nachhaltigen Veranderungen zu schiitzen. Entstandene Bodenverdich-
tungen sind nach Abschluss der Bautatigkeit aufzulockern.

Grundwasserfreilegung

MaBnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-
wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-
behorde rechtzeitig vor Ausfiihrung anzuzeigen.

Wird im Zuge von BaumaBnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-
beiten, die zur ErschlieBung gefiihrt haben, unverziglich einzustellen und die Untere
Wasserbehorde zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG).

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers kdnnen auch im tberplanten Be-
reich grundsatzlich nicht ausgeschlossen werden.

Eine standige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflachengewasser
ist unzulassig.

Geotechnische Hinweise und Baugrunduntersuchung

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ver-
breitungsbereich von Gesteinen der Plattensandstein-Formation.

Die im Untergrund anstehenden sehr harten Sandsteinbanke der Plattensandstein-For-
mation kdnnen Violetthorizonte (fossile Bodenbildungen) enthalten, die in der Regel nur
eine geringe Festigkeit aufweisen. Es ist auf einen einheitlich tragfahigen Griindungsho-
rizont zu achten.

Darlber hinaus kénnen Informationen zur allgemeinen Baugrundsituation der Gesamt-
flache dem Ingenieurgeologischen Flachengutachten der TONIGES GmbH entnommen
werden, das dem Bebauungsplan als Anlage beigefligt ist.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfa-
higkeit des Griindungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemaB DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch
ein privates Ingenieurblro empfohlen.

Starkregenereignisse

Es wird darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich Uberflutungen in Folge von Starkre-
genereignissen nicht auszuschlieBen sind, so dass bei Realisierung von Gebdudeteilen
unterhalb der angrenzenden StraBenoberkante das Thema Hochwassersicherheit /
Starkregenmanagement bei der Planung zu bertcksichtigen ist. Beim Nachweis der
Uberflutungssicherheit gelten die DIN EN 752 sowie die DIN 1986-100.
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Zur Schadensbegrenzung bei auBergewdhnlichen Ereignissen kommt dem gezielten Ob-
jektschutz im offentlichen und privaten Bereich in Ergdnzung zu tempordrer Wasseran-
sammlung auf Frei- und Verkehrsflachen und schadensfreier Ableitung im StraBenraum
vorrangig Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ist das Merkblatt DWA-M 119 zu
beachten.

7. Hinweise zum passiven Schallschutz

Fir das Plangebiet wurde eine Schallimmissionsprognose erstellt. Im Geltungsbereich
des Bebauungsplanes werden die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005
fur ein allgemeines Wohngebiet zu Teilen Uberschritten. Aus diesem Grund ist im Rah-
men des jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens der davon betroffenen Baugrundsti-
cke der Nachweis zu erbringen, dass die erforderlichen Gesamtschalldamm-MaBe der
AuBenbauteile von schutzbedirftigen Wohnraumen nach den Vorschriften der DIN 4109
dimensioniert werden. Neben baulichen MalBnahmen wie z.B. Schallschutzfenstern kann
auch eine angepasste Grundrissgestaltung mit einer Anordnung von schutzbedurftigen
Raumen auf der larmabgewandten Seite zur Einhaltung der geforderten Werte beitragen.
Fir den Nachweis sind die im Bebauungsplan festgesetzten Larmpegelbereiche heran-
zuziehen. Von den Anforderungen der festgesetzten Larmpegelbereiche kann abgewi-
chen werden, sofern ein schalltechnischer Nachweis gefiihrt wird, dass sich an der
konkreten Gebaudefassade ein geringerer Larmpegelbereich ergibt

8. DIN 4109-1

Die DIN 4109-1 (Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen, 2016-07) wird
im Rathaus der Gemeinde Fahrenbach zur Einsichtnahme bereitgehalten. Zudem kann
sie Uber den Beuth-Verlag, Burggrafenstra3e 6, 10787 Berlin, bezogen werden.

9. Regenwasserzisternen

Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen.
Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver-
sorger gemeldet werden. Dies gilt nur flir Regenwasserzisternen, aus denen in ein
Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebauden eingespeist wird.

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-
Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen.

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-
blatt W555 zu beachten.
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10. Naturdenkmal Birnbaum

Naturdenkmal nach § 28 BNatSchG und § 23 Abs. 5 NatSchG i.V.m. der Verordnung des
Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis zum Schutz von Naturdenkmalen - Einzelbildun-
gen (END-VO) vom 01. Méarz 1984:

Der im nordostlichen Bereich des Plangebiets befindliche Birnbaum (Schutzgebiets-Nr.
82250240712) ist zu erhalten und zu schiitzen. Es gelten die vorgenannten Bestimmun-
gen.
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IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Straucher und An-

pflanzungen
Wissenschaftlicher Name (dt. Name) Verwendung
g g :
b S S
5 2| 3
5 | 2|
Acer platanoides (Spitzahorn) * L o
Acer pseudoplatanus (Bergahorn) * ] [
Alnus glutinosa (Schwarzerle) * ] [
Betula pendula (Héingebirke) * o
Carpinus betulus (Hainbuche) * ] ] [
Corylus avellana (Gewohnlicher Hasel) ] [
Euonymus europaeus (Pfaffenhiitchen) o o
Fagus sylvatica (Rotbuche) * ] [
Frangula alnus (Faulbaum) ] [
Fraxinus excelsior (Gewohnliche Esche) * O o o
Populus tremula (Espe) * O
Prunus avium (Vogelkirsche) * L O
Prunus spinosa (Schlehe) o
Quercus petraea (Traubeneiche) * ] ] [
Quercus robur (Stieleiche) * o o o
Rosa canina (Echte Hundsrose) o o
Salix aurita (Ohrweide)
Salix caprea (Salweide) L o
Salix cinerea (Grauweide) O
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) ]
Sambucus racemosa (Traubenholunder) L
Sorbus aucuparia (Vogelbeere) L L o
Viburnum opulus (Gewdhnlicher Schneeball) L ]

@ = gut geeignet O = bedingt geeignet

Die fett hervorgehobenen Arten sollen bei Anpflanzungen in der freien Landschaft be-
vorzugt verwendet werden.

7]

Herkunftsgebiet fur Pflanzgut soll in der Regel das ,Stiddeutsche Higel- und Bergland
sein

Bei den mit ,*" gekennzeichneten Arten soll das Herkunftsgebiet entsprechend Forstver-
mehrungsgutgesetz (FoVG) beriicksichtigt werden.
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Artenliste 2: Sortenliste fiir Baumpflanzungen im Stellplatz- und

StraBenbereich
Wissenschaftlicher Name Deutscher Name
Acer campestre ,,Elsrijk Feldahorn
Acer platanoides ,,Columnare* Spitzahorn
Carpinus betulus ,,Fastigiata“ Hainbuche
Fraxinus excelsior ,,Westhof' s Glorie* | Esche
Quercus robur ,Fastigiata®“ Stieleiche
Tilia cordata , Erecta” Winterlinde
Tilia cordata ,,Rancho” Winterlinde

Artenliste 3: Obstbaumsorten

Obstbaumart Geeignete Sorten

Bittenfelder, Bortlinger Weinapfel, Boskoop, Brettacher,
Champagner Renette, Danziger Kant, Gehrers Rambur,
Gewiirzluiken, Goldrenette von Blenheim, Hauxapfel, Josef
Musch, Kaiser Wilhelm, Maunzenapfel, Rheinischer
Bohnapfel, Rheinischer Krummstiel, Rheinischer Winter-
rambur, Sonnenwirtsapfel , Welschiser, Zabergiu Renette
Petersbirne, Wahls Schnapsbirne, Nigelesbirne,
Palmischbirne, Fisslesbirne, Kédrcherbirne, Wilde Eierbirne,
Conference, Kirchensaller Mostbirne, Metzer Bratbirne,
Schweizer Wasserbirne, Josephine von Mecheln, Bayerische
Weinbirne, Paulsbirne, Geddelsb. Mostbirne, Stuttgarter
GeilBhirtle

Siilkirschen Regina, Hedelfinger, Biittners Rote Knorpel, Sam

Walniisse Mars, Nr. 26, Nr. 139

Apfel

Birne

Empfohlene Saatgutmischungen

Bereich Saatgutmischung

Griinflichen Fettwiese

Regenriickhaltebecken Ufermischung fiir wechselfeuchte Stand-
orte

Verkehrsgriin Krduterreicher Landschaftsrasen

Herkunftsgebiet flr Saatgut gesicherter Herkunft soll das ,Siddeutsche Hugel- und
Bergland” sein.
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